2017年下半年防雷装置检测资质评审-检测人员现场操作考核通知
1、 考核地点：
上海华东理工大学（徐汇校区），上海市梅陇路130号。集合地点：待校方确认后通知。
2、 考核时间：
2018年1月19日（周五）
3、 [bookmark: _GoBack]考核安排：
1、本次考核由四个考核小组（八位评审专家两名工作人员组成）进行现场评审。考核主要内容为防雷装置现场检测操作及检测原始数据记录（包含绘制平面示意图）。
2、本次被考核单位共8家，分四批次进行考核。每家申请乙级防雷装置检测资质的单位按照纸质评审材料中的人员名单派遣被考核人员，被考核人员应至少包括该单位1名高级技术职称以及3名中级技术职称人员，具体时间安排详见下表：
	时间
	资质申请单位名称
	备注

	8:30开始
	上海天复检测技术有限公司
	本表为现场检测时间安排，各小组完成现场检测后须在一个半小时之内整理好原始记录。

	
	上海洵阳环境技术有限公司
	

	10:10开始
	上海建科检验有限公司
	

	
	上海闵衡建筑检测研究所有限公司
	

	13：00开始
	上海立胜工程检测技术有限公司
	

	
	上海同纳建设工程质量检测有限公司
	

	14:40开始
	上海龙纺避雷检测技术有限公司
	

	
	上海宸逵实业发展有限公司
	


四、考核流程：
[bookmark: OLE_LINK1]1. 人员信息核对：考核小组在考试开始前核对参加考试的人员信息并记录，被考核人员需确保是被考核单位的在职员工（须核对社保信息）。
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]2、检测设备仪器：被考核小组须带齐检测民用建筑物所需的检测设备以及安全护具，考核小组在考试开始前核对所有仪器设备与资料评审中的仪器设备清单是否一致。
3、考核开始后，被考核单位根据建筑物信息对现场开展检测，考核小组人员全程监督记录（留有影像资料）,时间为一个半小时，考核过程中遇到问题可以向考核小组工作人员询问。
4、现场检测结束后，被考核小组整理现场检测的原始记录和开具现场存在问题意见书，时间为一个半小时。
五、评判依据：
1、《上海市雷电防护装置检测资质管理实施细则》
2、中国气象局第31号令《雷电防护装置检测资质管理办法》
3、GB/T32938-2016 《防雷装置检测服务规范》
4、DB31/T389-2015《防雷装置安全检测技术规范》
根据以上评判依据，如出现以下情况中2个及以上的错误为现场考核不通过：
1、仪器仪表及检测方法：
仪器设备或安全器具不全或不能满足检测现场要求。
未按照仪器仪表的正确操作方法测试的。
检测方法不符合规范。
2、安全作业：
检测未按登高作业流程检测的。
涉电场所未按安全作业流程检测的。
其它违反安全作业的行为。
3、检测流程及检测项目：
检测流程不规范的。
现场检测漏项的。
4、原始记录：
未开具存在问题意见书或存在问题中有重大遗漏或错开的。
原始记录中出现漏项等填写错误或存在影响出具报告结论判断的。
原始记录的形式不符合规范。
检测数据不准确。
六、注意事项：
1、各单位被考核人员须在考核前30分钟到达考点。
2、各单位被考核人员需带好身份证及社保证明。
3、现场检测所用仪器仪表以及安全防护器具由各单位自带。
4、带好绘制平面示意图所需的铅笔、尺子、橡皮等文具。
5、检测数据的原始记录纸张由被考核单位自带。
6、如现场发现被考核人员有作弊情况的，直接取消考试资格。
7、各单位根据自己的考核顺序自行安排进校时间，非考核时间不得进入考核现场。
上海市防雷协会
2018年1月15日
